
Página 1 de 2 

 

           

 

MONOCAPA SENSACIONES  
CLÁSICA  

                                                      

 DESCRIPCION DEL PRODUCTO: 

   PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA DE GRAN CUBRICIÓN , ALTA  RESISTENCIA Y SOLIDED  A LA LUZ.  

CARACTERISTICAS TECNICAS: 

 

COLORES:  BEIGE LOIRA, WENGUÉ CALIDEZ,  AMARILLO  ALEGRÍA, PISTACHO FRESCURA,  GRIS 
INTENSIDAD, NEGRO MISTERIO, BURDEOS GOURMET, FUCSIA FRENESÍ, CIRUELA           
CORAJE, MORADO NOSTALGIA, LILA INDEPENCIA,   NARANJA ENTUSIASMO, TURQUESA 
PROFUNDIDAD, BLANCO PUREZA, BEIGE SUAVE, VAINILLA GELATTO, MARFIL SALVAJE, 
BEIGE MEDIO, GRIS SUAVIDAD, GRIS MEDIO, LILA ROMÁNTICO, NARANJA MEDITERRANEO, 
VERDE ARMONÍA Y AZUL CELESTIAL                                                                     

 ACABADO              MATE  

DILUYENTE              AGUA 

DENSIDAD              1.45-1.65  gr / c.c. SEGÚN COLOR 

SECADO                       1-2 HORAS 

REPINTADO                                                 2-4 HORAS 

RENDIMIENTO             10 m2 / LT  APROX. , SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE 

LAVABILIDAD             EXCELENTE CUMPLE LA NORMA DIN 53778. 

ENVASE               CUBETA  PLÁSTICO IML 2.5 LITROS 

ALMACENAJE                               EN TEMPERATURAS Y CONDICIONES NORMALES 18 MESES 

 

PROPIEDADES: 

EXCELENTE APLICACIÓN A  BROCHA , RODILLO Y PISTOLA PROPORCIONANDO UN BUEN RECORTE Y BUENA NIVELACIÓN DE LA 

PINTURA. 

ADECUADA PARA DECORACIÓN Y PROTECCIÓN DE SUPERFICIES INTERIORES  
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MODO DE EMPLEO: 

SE PUEDE APLICAR A BROCHA, RODILLO O PISTOLA SOBRE SUPERFICIES LIMPIAS Y SECAS, EXENTAS DE ÓXIDO, GRASAS, 

HUMEDAD, ETC.  

LAS SUPERFICIES QUE TENGAN PINTURAS VIEJAS DEBEN SER LIJADAS Y LIMPIADAS EN SU TOTALIDAD PARA GARANTIZAR UNA 

BUENA ADHERENCIA 

NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5ºC 

 

 

     REV. 08.06.12 

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y 
entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y 
alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación 

 

 

.     Crta. Nacional 301- km.215.700 

02630 La Roda (Albacete) España 

Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14 

    info@pinturasadoral.com 

www.pinturasadoral.com 

 


